
管理番号：

製品画像 製品特徴・用途

アナログテレビでも、まだまだ地デジが見られる。

◆ アナログ入力のあるテレビやモニターに接続できる。
　　付属のAVケーブルをアナログ入力（赤白黄）のあるテレビやモニターに接続すれば、
　　地上デジタル放送が見れます。（※標準画質での視聴となります。）

◆ 3本のケーブルをつなぐだけの、簡単接続。
　　アンテナ線・電源ケーブルと映像ケーブルを、本機とテレビにつなぐだけのカンタン接続。

◆ 電子番組表（ＥＰＧ）や字幕表示対応。

アナログテレビで地上デジタル放送が見られる 「簡易地デジチューナー」

壊れていないの見ることができなくなったアナログテレビ、壁や棚に取り付けたまま使わずに
そのままになっていませんか？
新しいテレビの設置や、古いテレビの処分が大変で置物と化していたりしませんか？
そんなテレビに本機をつなげれば、まだまだ地デジテレビを見ることができます。

◆ 電子番組表（ＥＰＧ）や字幕表示対応。
　　見やすい電子番組表や字幕スーパーなど、地デジならではの機能を搭載。

発売時期

メーカー名

JANコード

型番

商品名

保証期間

本体サイズ 付属品 接続イメージ

パッケージサイズ 製品本体 x1

製品仕様 映像ケーブル x1

リモコン x1

リモコン用電池 x2

ACアダプタ x1

B-CASカード x1

取扱説明書 ｘ１

保証書/ユーザー登録はがき ｘ１

　地上デジタル テレビチューナー

　1年間

148×148×26 mm 質量   約300g

270×200×50 mm 発注単位

　4515692003162 仕切り（税抜）

　SK-TVU 納期

受信チャンネル：地上デジタル UHF(13-62)

　2016年8月 価格（税抜） ---

　SKNET 定価　 ・　 オープン　 ・　 その他

　　　　　　　　　　 CATV パススルー対応（C13-63）

出力端子：コンポジットビデオ（RCAピンジャック）

入力端子：DC電源 AC100V 50/60Hz DC 12V

　　　　　　：アンテナ端子 F型同軸コネクタ（75Ω）

使用条件： 使用周囲温度　0℃ ～ 40℃

   　　　　スリープ＆目覚まし機能、受信信号レベル表示

   機能：簡易電子番組表（EPG）、字幕、音声切替

　　　　　　： 使用周囲湿度 20% ～ 80%（結露無いこと）  

アナログ

TVアンテACアダプタ

映像ケーブル

※本製品は開発中のため、仕様・デザイン等が変更になる場合があります。

   　　　　スリープ＆目覚まし機能、受信信号レベル表示


